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No. 02 Rev. 1

Data: 4.5.1979

Date:

Oggetto: KIT P/N 68-005; Terminale di comando passo elica

Subject: KIT P/N 68-005; Joint End for Propeller Pitch Control

Descrizione:

Description:

La sostituzione del terminale in oggetto elimina la possibilità di funzionamento non corretto

dovuta ad eccessivo gioco del perno a sfera P/N 7.5021-3 nel terminale P/N 7.5021-1.

The Joint-End Replacement eliminates the possibility of an uncorrect functioning due to

excessive play between the Ball Joint-End P/N 7.5021-3 and the Joint-End P/N 7.5021-1.

Applicabilità: Tutti i P68 e P68B fino al N.C. 160.

Applicable on: All P68 and P68Bs up to S/N 160.

Variazione di peso e centramento: //

Weight and balance change: //

Documentazione allegata: //

Publications attached: //
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Parti componenti il KIT P/N 68-005

Components of  KIT P/N 68-005

ITEM  NO. P/N DESCRIZIONE

DESCRIPTION

QTY.

1

2

3

4

5

6

////////////////////

NOR 7.267-7

7.5077C-5

7.5077C-8

AN3-14A

AN960-10L

AN365-1032C

////////////////////////////

Terminale a Snodo/Joint End

Distanziale/Spacer

Distanziale/ Spacer

Vite a.T.E./Hexagonal Screw

Rondella/Washer

Dado Autobloccante/Self Lock Nut

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2

2

2

2

2

2

///////////////
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Istruzioni:

1. Smontare i pannelli laterali e ventrale della cappottatura motore.

2. Svitare il dado AN364-1032 (Pos. No. 54, Fig. 7.5.1-1 Cat. Nom.) di fissaggio perno a

sfera su leva di comando passo elica.

3. Sostituire il terminale a snodo P/N 7.5021-1 (Pos. No. 50, Fig. 7.5.1-1, Cat. Nom.) con il

terminale P/N NOR 7.267-7 sul cavo flessibile di trasmissione.

4. Posizionare i distanziali (P/N 7.5077C-5 e P/N 7.5077C-8), la vite a.T.E. (P/N AN3-14A)

e la rondella (P/N AN960-10L) sulla leva di comando passo elica e serrare con il dado

autobloccante (P/N AN365-1032C) come indicato nella figura.

5. Effettuare una prova di funzionamento.

6. Rimontare i pannelli della cappottatura motore.

Instructions:

1. Disconnect the Side and Bottom Engine Cowlings.

2. Unscrew the Nut P/N AN364-1032 (See Parts Catalogue, Figure 7.5.1-1, Index No. 54).

3. Replace the Joint End P/N 7.5021-1 (Index No. 50) by P/N NOR 7.267-7 on the Pitch

Control Flexible Cable.

4. Position the Spacers (P/N 7.5077C-5 e P/N 7.5077C-8), the hexagonal Screw (P/N

AN3-14A) and the Washer (P/N AN960-10L) on the Pitch Control Lever and tighten the

Self Lock Nut (P/N AN365-1032C) as shown in the drawing.

5. Check for correct operation.

6. Reassemble the Engine Cowlings.




