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No. 06 REV. 2

Data: 1.4.1986

Date:

Oggetto: Conversione per lancio paracadutisti

Subject: Conversion for parachute dropping

Descrizione:

Description:

Sono di seguito fornite le informazioni necessarie per l’allestimento del velivolo lancio

paracadutisti.

This Service Instruction supplies all information necessary to convert the aircraft for the use of

parachute dropping.

Applicabilità: Tutti i P68B, C, C-TC e Observer;

Tutti i P68B fino al N/C 16 incorporanti il B.S. N.02

Applicable on: All P68B, C, C-TC and Observer;

All P68Bs up to  S/N 16 complying S.B. no.02.

Variazione di peso e centramento: Variazione di peso: -37.9 kg

Variazione di peso momento: +14.832 mkg

Weight and balance change: Weight correction: -37.9 kg

Moment correction: +14.832 mkg

Documentazione allegata: Tav. n. 68-7.9151 fino al N.C. 298 (incluso)

Tav. n. 68-7.9151B dal N.C. 299 in poi

Publications attached:
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Istruzioni (*):

(Per l’installazione del kit riferirsi al disegno 7.9151 allegato)

1. Rimuovere la porta bagagliaio

2. Rimuovere i due sedili in II fila

3. Rimuovere il divanetto posteriore con le cinture di sicurezza

4. Rimuovere il sedile del copilota

5. Staccare i collegamenti dell’autopilota e/o del microfono sul volantino del copilota

6. Rimuovere il volantino del copilota svitando il perno di collegamento asta volantino al

giunto snodato (AN3-12A item n. 34 per P68B, item n. 37 per P68C, C-TC e Fig. 5.1.1.

Parts Catalog).

7. Rimuovere il tappeto di moquette

8. Applicare il pavimento di lamiera rinforzata P/N 7.9043-1 fra le ordinate 8 e 9 usando gli

stessi fori di fissaggio della panchetta posteriore a dette ordinate (Dettaglio C)

9. Fissare lo schienale P/N 7.9155-1 (P/N9195-1 per il P68 Observer) sulle guide del

sedile copilota (Dettaglio G) (Per il velivolo P68 Observer fissare lo schienale quando lo

squadro ad L è prossimo alla posizione massima arretrata consentita dalla battuta

contro il rack radio)

10. Collegare gli agganci P/N 7.9157-1 alle maniglie P/N 7.9153-1 ed installarli sulle guide

sedili (Dettaglio A)

11. Installare l’attacco dei moschettoni P/N 7.9159-1 (Dettaglio E) sul gancio anteriore

destro d’attacco cinghie bagaglio P/N 2.3025-1

12. Installare le maniglie laterali P/N 7.9133-1 (Dettaglio D) sugli attacchi laterali cinghie di

sicurezza del divanetto posteriore

13. Installare le maniglie centrali P/N 7.9153-2 (Dettaglio F) sul pannello di rinforzo

pavimento

14. Fissare la maniglia del direttore di lancio P/N 7.9133-1 (Dettaglio B)

15. Applicare sul cruscotto le due targhette di limitazione P/N 8.2053-18 e 8.2053-23

16. Inserire nel manuale di volo l’allegato C

*  Per il velivolo P68 Observer saltare i punti 5 e 6
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Installation Instructions (*):

(Refer to the attached drawing no. 7.9151)

1. Remove the baggage door

2. Remove the two seats in the second row

3. Remove the bench-seat with its safety belts

4. Remove the copilot seat

5. Disconnect autopilot and/or microphone switches on the control wheel

6. Remove the copilot control wheel by unscrewing the bolt connecting the control wheel

rod and the joint (AN3-12A, No. 37 for P68B, No. 34 for P68C, P68C-TC Fig. 5.1.1

Parts Catalog).

7. Remove carpet

8. Install reinforced metal floor panel P/N 7.9043-1 between frame Nos. 8 and 9 and

screw-down into the same holes used for fastening the bench seat to these frames

(Details C)

9. Install back P/N 7.9155-1 (P/N 7.9195-1 for P68 Observer) on copilot seat rails (Detail

G) (For P68 Observer fasten the back when the L section is at nearest position before

touching the radio rack)

10. Attach hooks P/N 7.9157-1 to handles P/N 7.9153-1 and install them on seat-rails

11. Install the snap-hook bracket P/N 7.9159-1 (Detail E) on the right forward luggage tie-

down P/N 2.3025-1

12. Install the lateral handle P/N 7.9133-1 (detail D) on the lateral belt attachment of the

bench-seat

13. Install the center handles P/N 7.9153-2 (Detail F) on the reinforced floor

14. Fasten the parachuting leader handle P/N 7.9133-1 (Detail B)

15. Install the limitation placards P/N 8.2053-18 and 8.2053-23 on the instrument panel

16. Incorporate Supplement C in the Flight Manual

*  For model P68 Observer exclude points 5 and 6
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Istruzioni per il disallestimento (**):

1. Seguire la procedura inversa usata per l’allestimento da 14 a 1

2. Controllare per corretto funzionamento l’autopilota e/o il microfono

(**) Per il velivolo P68 Observer saltare il punto 2

Instructions for reconversion (**):

1. Remove all material installed for parachute version and reinstall standard equipment

previously removed

2. Check Autopilot and/or microphone for correct operation

(**) For model P68 Observer exclude point 2
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Parti componenti il KIT P/N 68-012

Components of  KIT P/N 68-012

ITEM  NO. P/N DESCRIZIONE

DESCRIPTION

QTY.

1

2

3

4

4a

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20a

21

22

23

24

25

26

7.9159-1

7.9153-1

7.9153-2

7.9157-1

7.9157B-1

7.9043-1

7.9157-2

7.9133-5

7.9133-6

7.9133-1

7.1951-6

7.9151-10

7.9151-9

7.7151-8

7.9151-7

7.9151-2

7.9151-4

7.9151-3

7.9151-5

7.9151-11

7.9155-1

7.9155B-1

7.9155-2

7.9195-1

7.9195-2

8.2053-18

8.2053-23

Attacco moschettoni/Snap-hookbracket

Maniglia/Handle

Maniglia/Handle

Attacco/Rail-hook (fino al N.C. 298 incluso)

Attacco/Rail-hook (dal N.C. 299 in poi)

Pannello/Panel

Vite/Screw (AN501-D416-10)

Rondella/Washer

Rondella/Washer

Maniglia/Handle

Rondella/Washer (AN960-10L)

Vite/Screw (AN526-1032-10)

Dado/Nut (AN364-720A)

Dado/Nut (AN364-1032A)

Rondella/Washer (AN960-716L)

Vite/Screw (AN3-10A)

Vite/Screw (AN4-7A)

Vite/Screw (AN3-6A)

Vite/Screw (NAS 1107-24)

Rondella/Screw (AN936 B416)

Schienale/Back (fino al N.C.298 incluso)

Schienale/Back (dal N.C. 299 in poi)

Piastrina/Plate

Schienale/Back (*)

Piastrina/Plate (*)

Targhetta/Placard

Targhetta/Placard

Allegato C – Manuale di volo/Supplement C – F.M.

1

6

2

12

12

1

16

2

1

3

11

8

1

3

1

1

4

2

1

16

1

1

2

1

2

1

1

1

(*) Solo per P68 OBSERVER/Only for P68 OBSERVER




