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No. 08

Data: 4.10.1979

Date:

Oggetto: Indicatore trim stabilatore – Modifica-KIT P/N 68-014

Subject: Stabilator trim indicator modification-KIT P/N 68-014

Descrizione:

Description:

L’installazione del kit P/N 68-014 evita la possibilità di slittamenti del dentino dell’indicatore

trim stabilatore nella scanalatura a chiocciola del volantino di comando.

Sono di seguito date istruzioni per la sua installazione.

The modification of the Stabilator trim indicator assembly, as per Kit P/N 68-014, eliminates

the possibility that the indicator peg jumps across the control wheel scroll grooves, giving

false indication during operation. In the following pages, detailed instruction are given for the

proper installation.

Applicabilità: Tutti i P68B fino al N.C. 183

Applicable on: All P68B’s up to S/N 183.

Variazione di peso e centramento: //

Weight and balance change: //

Documentazione allegata: //

Publications attached: //
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Istruzioni:

1. Rimuovere la copertura piantana e l’indicatore trim stabilatore.

2. Lavorare le pareti dell’indicatore affinché siano normali all’asse del foro. Eliminare

eventuale sbavatura.

3. Inserire il distanziale flangiato P/N 68-014-2 nell’indicatore e diminuire la lunghezza

in modo che fuoriesca di circa 0.2 mm. dall’indicatore. Lubrificare.

4. Montare con cura sulla piantana utilizzando il perno NOR9.107, la rondella 68-014-

3 e le rondelle NOR9.201 e il dado NOR 9.163, come mostrato in figura. Fare

attenzione perché il dentino dell’indicatore non risulti grippato nella scanalatura a

chiocciola del volantino ma solo sufficientemente ingaggiato. Se si evidenzia

grippaggio, accorciare il dentino come necessario; se, invece, si verifica lasco o

addirittura il dentino non è impegnato nella scanalatura, inspessorare come

necessario tra la flangia del distanziale e la parete della piantana.

5. Eseguire un’accurata registrazione del comando trim stabilatore, come da Manuale

di Manutenzione (Rev. 6 o successivi aggiornamenti).

6. Installare la copertura piantana ed allargare la scanalatura, così da assicurare la

libera escursione dell’indice, ed accorciare, se necessario, l’indicatore in modo che

l’indice risulti sottoposto alla scanalatura della targhetta di circa 1,5 mm. Colorare in

bianco l’indice.

7. Sovrapporre la piastrina trasparente (6) alla targhetta e fissare con 4 chiodini a

strappo (7).

8. Controllare il comando per corretto funzionamento.
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Instructions (Refer to figure):

1. Remove plastic pedestal cover and stabilator trim indicator.

2. Machine indicator face so that it is square to hole. De-burr both hole ends.

3. Insert flanged bush (1) in trim indicator. Trim bush face as required so that bush

protrudes approximately 0.2 mm. through trim indicator. Lubricate lightly.

4. Carefully fit indicator-bush assembly in pedestal using screw (4), washer (2), washer

(3) and nut (5), as shown; Indicator peg should be positively engaged in trim wheel

scroll, shim as required between bush flange and pedestal side panel.

5. Rig stabilator trim control system in accordance with Maintenance Manual rigginig

procedure (Revision 11).

6. Reinstall plastic pedestal cover and enlarge slot so that trim indicator does not touch

it throughout full range of travel. If necessary, shorten trim indicator so that it is

approx. 1.5 mm. below the surface of the trim placard plate and does not touch it

throughout is range of travel. Paint end of indicator white.

7. Drill 3.25 mm. dia. Holes in the trasparent guard (6) to match trim placard plate and

install over trim placard plate using cherry rivets (7).

8. Check stabilator trim control system for proper operation.




