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No. 11

Data: 15.7.1980

Date:

Oggetto: Modifica porta bagagliaio per apertura dall’interno – KIT P/N 68-019

Subject: Retrofitting of baggage door internal opening modification – KIT P/N 68-019

Descrizione:

Description:

Sono di seguito date istruzioni per la modifica in oggetto.

Instruction follow to carry out the above modification.

Applicabilità: Tutti i P68B

Applicable on: All P68B’s

Variazione di peso e centramento: //

Weight and balance change: //

Documentazione allegata: Dis. No. R-0025

Publications attached: Drwg. No. R-0025
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Istruzioni:

1. Rimuovere la porta bagagliaio.

2. Rimuovere dalla porta i pannelli arredamento e il profilato guida pannelli.

3. Rilevare la quota di fuoriuscita del chiavistello dalla struttura porta (Vedi Dis. R-

0025) che servirà per l’aggiustaggio di cui all’operazione 10.

4. Rimuovere la piastra di copertura vano serratura.

5. Rimuovere gli spinotti, la maniglia e la maglia di giunzione maniglia-tirante (pos. 6,

10, 11, 5, 9 della Fig. 2.6.2(B) del Catalogo Nomenclatore).

6. Limare le due facce della maniglia preesistente, indicate nel Dis. R-0025, fino a

raggiungere lo spessore di 10 mm.

7. Rimontare la maniglia esterna sulla scatola serratura con lo spinotto preesistente

(Pos. 6, Fig. 2.6.2(B) del Catalogo Nomenclatore).

8. Montare, come da disegno allegato R.0025, le due nuove maglie (P/N 68-2.6017-

6) di giunzione maniglia esterna-tirante e la piastrina (P/N 68-2.6017-8) di

giunzione maniglia interna-tirante, con i nuovi spinotti (MS20392-1C19).

9. Collegare la piastrina (P/N 68-2.6017-8) alla maniglia interna come da dis. Allegato

R-0025.

10. Posizionare il complessivo maniglia interna-piastrina di copertura vano serratura

(P/N 68-2.6139B-2) sulla struttura interna porta, in modo che tirando la maniglia

interna, il chiavistello rientri totalmente nella sua sede e lasciandola libera, il

chiavistello fuoriesca dalla porta della stessa quota rilevata nell’operazione 3.

11. Tracciare ed eseguire, sulla nuova piastra di copertura vano serratura, i 6 fori Ø 4,2

come indicato nel Dis. R-0025.

12. Fissare la nuova piastra di copertura vano serratura alla struttura porta con le viti

preesistenti (vedi Dis. R-0025).

13. Rimontare il profilato guida pannelli e il pannello arredamento inferiore.

14. Posizionare, tracciare ed eseguire in corrispondenza della maniglia, sul pannello

sup. di royalite, un’asola per la maniglia interna (Vedi Fig. Allegata).

15. Rimontare il pannello sup. di royalite e il cappuccio maniglia.

16. Rimontare la porta bagagliaio.
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Instructions:

1. Remove baggage door;

2. Remove upholstery panels and fabric retaining strip from baggage door.

3. Note dimension “DD” shown in the attached drawing no. R-0025.

4. Remove latch mechanism cover plate.

5. Remove pins, handle and link (pos. Nos. 6, 10, 11, 5, 9 figure 2.6.2(B), Parts

Catalogue).

6. Machine handle surfaces shown in drawing R-0025, until dimension “AA” becomes

10 mm.

7. Reinstall handle on case with existing pin (pos. No. 6, figure 2.6.2(B), Parts

Catalogue).

8. Install two links P/N 68-2.6017-6 and links P/N 68-2.6017-8 with pins MS 20392-

1C19, as shown in the drawing.

9. Connect link P/N 68-2.6017-8 with internal handle;

10. Position cover plate with internal handle (assy P/N 68-2.6139B-2) on the door, so

that dimension “DD” is the same recorded during step no. 3 and the latch resides

completely in the door hole, by pulling the internal handle.

11. Mark and drill 6 holes Ø 4.2 mm on the cover plate, as shown in the drawing.

12. Install cover plate on door with existing screws.

13. Reinstall lower upholstery panel and strip.

14. Position, mark and cut out a slot on the upper panel for the internal handle, as

shown in the sketch.

15. Reinstall the upper upholstery panel and the handle cover.

16. Reinstall the baggage door.
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Parti componenti il KIT P/N 68-019

Components of  KIT P/N 68-019

ITEM  NO. P/N DESCRIZIONE

DESCRIPTION

QTY.

1

2

3

4

5

6

7

68-2.6139B-2

MS20392-1C19

AN960-4

AN380-2-1

Ms20392-1C7

68-2.6017D-6

68-2.6017D-8

Handle and plate assembly/Compless. Maniglia-

copertura vano serratura

Pin/Spinotto

Washer/Rondella

Cotter pin/Coppiglia

Pin/Spinotto

Link/Maglia di giunzione

Link/Piastrina di giunzione

1

2

7

3

1

2

1




