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No. 13

Data: 24.03.1981

Date:

Oggetto: Comando Selettore Combustibile

Subject: Fuel Selector Valve Control

Descrizione:

Description:

Installazione nuovo fermo corsa cavo comando selettore combustibile

Installation of new fuel selector valve control cable stop tube.

Applicabilità: Tutti i P68B e P68C(-TC) dal n.c.123 fino al n.c.241 incl.

Applicable on: All P68B’s and P68C(-TC) from S/N 123 up to S/N 241 incl.

Variazione di peso e centramento: //

Weight and balance change: //

Documentazione allegata: //

Publications attached: //
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Istruzioni:

1. Posizionare le manopole dei selettori su “ENG.SHUT OFF” (Vedi fig. 1).

2. Accedere ai ricevitori comando selettore combustibile smontando i due portelli

d’ispezione sul bordo d’attacco alare, immediatamente esterni alle gondole motori.

3. Smontare il tubo fermo corsa dal ricevitore e svitare il cavo comando facendolo

fuoriuscire dal ricevitore di circa 90 mm. (Vedi Fig. 1).

4. Installare il nuovo fermo corsa come indicato in Fig. 1 e prima di serrare la vite a

pos. “A” controllare che l’intaglio ad “L” esistente sulla testa dell’alberino del

rubinetto selettore combustibile abbia i lati orientati verso la coda e il centro del

velivolo (Vedi fig. 2). Tale posizione del rubinetto selettore corrisponde alla Pos. Di

“ENG. SHUT OFF” della manopola selettore combustibile in cabina (Vedi Fig. 2). Un

eventuale aggiustaggio potrà essere eseguito agendo direttamente sull’alberino

del rubinetto selettore combustibile.

5. Bloccare il cavo comando serrando la vite e il controdado a pos. “A” e “B” ed

eseguire una prova di funzionamento.

6. Rimontare i portelli d’ispezione.

Parti componenti il KIT P/N 68-020

Components of  KIT P/N 68-020

ITEM  NO. P/N DESCRIZIONE

DESCRIPTION

QTY.

1 68-7.1075-1 Complessivo fermo corsa-cavo comando

combustibile/Stop tube assembly-fuel control cable
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Instructions:

1. Position the fuel selector handles to “ENG.SHUT OFF” (See Fig. 1).

2. To gain access to the fuel selector control receivers, remove the two inspection

hatches on the wing leading edge, situated on the immediate outside of the

engine cowlings.

3. Remove the stop tube from the receiver and unwind the control cable until about a

90 mm. of the same emerges from the receiver (See Fig. 1).

4. Install the new stop, as indicated in Fig. 1, and before tightening the screw (Pos. A

in Fig. 1), check that the “L” shaped notch on the fuel selector valve shaft, is set so

that its two sides are towards the tail and the centre of the aircraft respectively (See

Fig. 2). This position of the fuel selector valve corresponds to the “ENG.SHUT OFF”

position of the fuel selector handle in the cabin (See Fig. 2). Any eventual

adjustment can be carried out directly on the shaft of the fuel selector valve.

5. Block the control cable by tightening the screw and lock nut (Pos. “A” and “B” in Fig.

1) and carry out an operation check.

6. Reinstall the inspection hatches.




